
A N  I T W  D E C O R A T I N G  C O M PA N YUNIVERSAL  DECORAT ING  SOURCE
D e c o r a t i n g  C o m p a n i e s





T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

1.1

1. ACCESSOIRES STANDARD POUR LES TRAVAUX DE TAMPOGRAPHIE

KIT DE DEMARRAGE

Code Art. 103597 Kit de démarrage, grand modèle
composé de :

1 bac de nettoyage clichés, manuel, rond, 5 ltr, 300 mm de diamètre

1 bidon de sécurité distributeur diluant, 4 ltr

10 pinceaux, No12 (pour la préparation des encres)

25 gobelets, non paraffinés, 0,25 ltr

5 spatules de mélange en bois

1 pinceau de nettoyage

1 boîte de tissus papier

25 feuilles de papier test impression, blanches

1 paire de gants caoutchouc résistants à l’acide

1 pipette, 0,5 ltr

1 flacon d’huile tampons
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1.2

GOBELETS DE MÉLANGE

Gobelets usage unique pour une préparation aisée des encres.

Code Art. 103599 gobelets de mélange, non paraffinés, 0,25 ltr (les 100)
Code Art. 103600 gobelets de mélange, non paraffinés, 0, 5 ltr (les 100)

SPATULES DE MÉLANGE EN BOIS

Pour la préparation des encres. 

Code Art. 103608 spatules de mélange (les 25) 
Code Art. 103609 spatules de mélange (les 500)
Code Art. 103611 spatules de mélange (les 1000)

PINCEAUX

Pour la préparation des encres et l’élimination de résidus d’encres. 

Code Art. 103606 pinceau de mélange, taille N∞ 12 

FEUILLES DE PAPIER TEST IMPRESSION

Papier couché spécialement conçu pour le contrôle préliminaire de l’impression.
Ces feuilles de papier test vous offrent un moyen fiable et économique
de contrôler votre impression (sans être obligé d’utiliser la pièce à imprimer). 

Code Art. 103603 feuilles de papier test impression,
noires, 150 x 150 mm, 1000 feuilles

Code Art. 103604 feuilles de papier test impression,
blanches, 150 x 150 mm, 1000 feuilles

VISCO-SPATULE

Une spatule spécialement conçue pour vérifier la consistance de l’encre.
Une utilisation simple pour un résultat fiable. 

Code Art. 103613 visco-spatule 
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1.3

SPATULE DE MELANGE

Spatule universelle pour la préparation des encres et
l’élimination de résidus d’encres sur les outils de travail.

Code Art. 103612 spatule métallique 165 mm / 27 mm de largeur

POT METALLIQUE À ENCRE

Pot métallique pour la conservation d’encres (seules les encres
mono-composants peuvent être conservées). En raison des
éventuelles impuretés contenues dans les encres déjà utilisées,
notamment dans un système d’encriers ouverts, il est fortement
déconseillé de reverser les encres dans les récipients d’origine.

Code Art. 103629 pot métallique à encre, vide, d’un volume d’environ 0,5 ltr

SPATULE RACLEUSE

Spatule spéciale pour vider proprement les
boîtes d’encre. La forme élaborée de cette
spatule permet d’enlever totalement l’encre
en un tour de main.

Code Art. 114168 spatule racleuse

BALANCE DIGITALE

Une balance digitale haute précision avec mode tare intégré.
L’outil idéal pour une préparation très aisée et très précise des encres
conformément aux proportions en poids prescrites.

Code Art. 103630 balance digitale avec pile
Code Art. 103631 adaptateur électrique pour balance digitale FW 6000
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COMPTE-FIL

Compte-fil haute précision pour le contrôle de films originaux,
de clichés, d’impressions, etc.

Code Art. 103641 compte-fil modèle 1304

PINCE (sans illustration)

Pince à emploi multiple : pour le montage de films ou lors de l’utilisation
de révélateurs quand il s’agit d’éviter le contact avec la peau.

Code Art. 103930 pince 155 mm

PIPETTE A DILUANT

Pour un dosage précis du diluant ITW MORLOCK.
Par ailleurs, le flacon constitue un moyen idéal de conservation du diluant
et permet en même temps d’éviter la vaporisation dans l’air, ce qui diminue
sensiblement les nuisances olfactives.

Code Art. 103615 pipette à diluant, 500 ml

Stylo test pour pre-traitement corona

Stylo spécialement conçu pour le pré-traitement, permettant de vérifier
la tension superficielle de la pièce à imprimer en vue du réglage du système
de pré-traitement.

Code Art. 103652 stylo test pour pré-traitement Corona

Encres d’essai pour différentes plages de mesure
et vérification de la tension superficielle du
matériau à imprimer. Le niveau du prétraitement
s’apprécie tout simplement en étalant une couche d’encre.

Code Art. 114136 set encre test pour pré-traitement,
7 bouteilles à 10 ml
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PIPETTE DE PRÉHENSION

L’indispensable auxiliaire pour placer ou saisir de petites pièces ou micro-élément
dans un posage. Livré avec 6 embouts adaptés permettant la préhension
d’éléments de formes très variées.
Une simple pression du doigt suffit pour prélever facilement
la pièce et la placer rapidement sans
dommage ou trace de doigt.

Code Art. 114163 pipette de préhension MORLOCK
avec 6 embouts adaptés
longueur 145 mm (sans embout), diamètre 12 mm

COLLE SILICONE 

Dans le cas où le tampon se détacherait de sa base bois,
cette colle spécifique vous permet de procéderà une réparation
fiable quelque soit la dureté shore du tampon.

Code Art. 103634 tube de colle silicone

CALES D’EPAISSEUR (sans illustration)

Pour contrôler les tolérances les plus minimes.

Code Art. 103927 Jeu de 20 cales d’épaisseurs de 0,1 - 2 mm

PIERRE À HUILE

Pierre destinée à rectifier la lame de la râcle.
Les râcles doivent être rectifiées régulièrement et soigneusement
pour épouser et râcler parfaitement la surface du cliché encré.

Code Art. 103635 pierre à huile 100 x 25 x 13 mm
Code Art. 103638 pierre à huile 115 x 40 x 16 mm
Code Art. 103636 pierre à huile 150 x 20 x 10 mm
Code Art. 103637 pierre à huile 300 x 30 x 30 mm
Code Art. 103639 pierre à huile 380 x 60 x 40 mm
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SYSTÈME DE SOUFFLAGE D’AIR

Afin d’obtenir un meilleur rendu et de permettre des cadences
plus importantes lors d’une impression en polychromie, il est conseillé
d’utiliser ce système de soufflage d’air. Grâce à sa souplesse, il peut être
orienté directement sur la pièce à imprimer pour accélérer le processus
de pré-séchage de l’encre et augmenter la cadence d’impression. 

Code Art. 103945 système de soufflage d’air 1/8 de pouce
avec aimant, base, buse et éléments de liaison
pièces de rechange sur simple demande

GANTS COTON

Dans la tampographie, on utilise de nombreuses pièces très
sensibles. Afin de les protéger contre les taches dues aux mains moites,
à la crème pour les mains, etc., il est fortement conseillé de porter
des gants coton lors de la manipulation de ces pièces.

Code Art. 103669 gants coton, taille 9
Code Art. 103670 gants coton, taille 10
Code Art. 103668 gants coton, taille 11

GANTS EN LATEX

La protection des mains idéale pour toutes sortes de travaux
dans l’atelier de tampographie. 

Code Art. 103666 gants en latex, taille L (tailles 8,5 - 9),
le paquet de 100 gants

Code Art. 103665 gants en latex, taille M (tailles 7,5 - 8),
le paquet de 100 gants

Code Art. 103667 gants en latex, taille S (tailles 6,5 - 7),
le paquet de 100 gants

GANTS USAGE UNIQUE (sans illustration)

Une protection économique contre les petites salissures.

Code Art. 103664 gants usage unique M (modèle masculin), le paquet de 100 gants
Code Art. 103663 gants usage unique F (modèle féminin), le paquet de 100 gants
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PATE DE PROTECTION POUR LES MAINS

Un véritable gant «liquide» qu’il est conseillé d’appliquer
avant tout travail impliquant la manipulation de produits de gravure
ou d’encres. Cette crème s’enlève facilement à l’eau tiède.

Code Art. 103654 pâte de protection pour les mains PR 88 105 ml
Code Art. 103655 pâte de protection pour les mains PR 88 1000 ml

BOMBE À GRAISSE

Pour l’entretien des machines tampographiques
(notamment les machines de la série MKM de ITW MORLOCK).

Code Art. 103650 bombe à graisse

GRAISSES ET HUILES

Des graisses et des huiles pour l’entretien des machines tampographiques.

Code Art. 110758 graisse de lubrification MICROLUBE MKM 1kg

Code Art. 103648 graisse de lubrification MICROLUBE MKM 40 g

Code Art. 103649 graisse en pâte 46 MR 401

Code Art. 109634 graisse de lubrification STABURAGS
1 kg pour pièces mécaniques MKM 80

Code Art. 108736 pompe à graisse pour MKM 80 composée de :
Klüberbio CA2-460, cartouche, bouchon et brosse

Code Art. 103646 huile pneumatique 30 ml

Code Art. 103645 huile pneumatique 200ml

1.7
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DESSERTE MW 700

Le poste de travail idéal pour les travaux de tampographie. La durée de vie de cette
desserte entièrement fabriquée en acier inoxydable est quasi-illimitée, et grâce à sa
mobilité, elle est toujours là où on a besoin d’elle. Conçue et optimisée pour les tra-
vaux tampographiques, la desserte MW 700 est équipée d’un bac de nettoyage,
d’un plan de travail rétractable, de nombreux tiroirs, compartiments et espaces de
rangement pour encres, additifs, tampons, outils, etc. De plus, la desserte dispose
d’un support pour essuie-mains, d’un accroche-serviette ainsi que d’une poubelle
escamotable intégrée. 

Code Art. 103653 desserte MW 700

1.8
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2. ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

PIPETTE METAL POUR DILUANT

Pour un dosage précis des produits de nettoyage, le récipient
doit être tenu à l’envers, l’ouverture vers le bas, au dessus du tissu
de nettoyage. La quantité souhaitée de liquide nettoyant est libérée
par une légère pression sur la soupape de sécurité. 

Code Art. 103616 pipette métal pour diluant

BIDON DE SÉCURITÉ DISTRIBUTEUR DILUANT 

Une solution pratique et sûre pour le dosage «une main»
de produits de nettoyage. Après une légère pression sur le
distributeur de dosage, une quantité précise de produit de
nettoyage est libérée et immédiatement absorbée par le tissu
de nettoyage. De plus, ce bidon de sécurité permet d’éviter la
vaporisation de diluant dans l’air et diminue fortement
les nuisances olfactives.

Code Art. 103617 bidon de sécurité
distributeur diluant 1,65 ltr

Code Art. 103618 bidon de sécurité
distributeur diluant 4 ltr

BAC DE NETTOYAGE

Ce bac de nettoyage en tôle d’acier avec couvercle
de sécurité est destiné au nettoyage de clichés, de racles,
d’encrier, etc. Un mode de nettoyage pratique et sûr
pour tous les outils du tampographe.

Code Art. 103546 bac de nettoyage, manuel,
rond, d’une capacité de 2 ltr

Code Art. 103547 bac de nettoyage, manuel,
rond, d’une capacité de 5 ltr

2.1
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POUBELLES

Une solution pratique et peu encombrante pour l’élimination des déchets
produits sur le lieu de travail.

Code Art. 103678 dispositif sur roulettes avec sac poubelle
Code Art. 103680 les 250 sacs poubelle en PE, d’une capacité de 120 ltr
Code Art. 103677 le rouleau de 500 tissus de nettoyage destiné

au dispositif sur roulettes

TISSUS PAPIER

Il est conseillé de nettoyer les tampons et clichés exclusivement au moyen
de tissus de cellulose, afin d’éviter tout résidu de papier ou de fibres. 

Code Art. 103601 tissus en papier de cellulose, non pelucheux

GANTS CAOUTCHOUC

En tampographie, le contact avec des additifs ou des produits de nettoyage
irritants est souvent inévitable. Le port de gants en caoutchouc résistants aux
acides, huiles, graisses et autres produits chimiques est donc indispensable.

Code Art. 103676 gants caoutchouc, taille 6,5
Code Art. 103675 gants caoutchouc, taille 7
Code Art. 103673 gants caoutchouc, taille 8
Code Art. 103672 gants caoutchouc, taille 9
Code Art. 103671 gants caoutchouc, taille 10

PRODUIT DE NETTOYAGE

Après chaque utilisation, les clichés et autres matériels doivent être nettoyés soigneusement
des résidus d’encre. Nous vous proposons 4 types de produits de nettoyage.

Code Art. 101764 produit de nettoyage, 5 ltr, classification de danger A I,
pour les appareils protégés contre les explosions

Code Art. 112008 produit de nettoyage, 5 ltr, biodégradable,
sans classification de danger 

Code Art. 101577 produit de nettoyage pour système de nettoyage d’encriers,
30 ltr, classification de danger A III

Code Art. 114137 produit de nettoyage ultrason pour
Cuves Ultrason MW 1400 et MW 2800 de ITW MORLOCK
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SYSTÈMES DE NETTOYAGE D’ENCRIERS

Pour le nettoyage du matériel tampographique, ces systèmes constituent
la solution idéale en terme de rendement, de sécurité et de protection de
l’environnement. L’exploitation optimale du produit de nettoyage permet
un nettoyage aussi bien économique qu’écologique. Une gamme
très large d’accessoires de sécurité - dont certains sont obligatoires
- assure une sécurité maximale sur le lieu de travail. 

Code Art. 103554 système de nettoyage d’encriers K 40
Code Art. 103555 système de nettoyage d’encriers K 40 EX
Code Art. 103556 système de nettoyage d’encriers K 60
Code Art. 103557 système de nettoyage d’encriers K 60 EX
Code Art. 103558 système de nettoyage d’encriers K 80
Code Art. 103559 système de nettoyage d’encriers K 80 EX

Accessoires pour systèmes de nettoyage :

Code Art. 103562 système de verrouillage de sécurité du couvercle
Code Art. 103563 système de verrouillage de sécurité du couvercle EX
Code Art. 103564 système d’aspiration des vapeurs de solvants sans ventilateur K40+K40 EX
Code Art. 103565 système d’aspiration des vapeurs de solvants sans ventilateur K60+K60 EX
Code Art. 103566 système d’aspiration des vapeurs de solvants sans ventilateur K80+K80 EX
Code Art. 103567 système d’aspiration des vapeurs de solvants avec ventilateur K40 EX
Code Art. 103568 système d’aspiration des vapeurs de solvants avec ventilateur K60 EX
Code Art. 103569 système d’aspiration des vapeurs de solvants avec ventilateur K80 EX
Code Art. 103560 contrôle du niveau de la cuve
Code Art. 103561 contrôle du niveau de la cuve EX
Code Art. 103574 filtre de décantation grosse maille 

système d’extraction des résidus d’ encre peu aspiration

Pour compléter l’équipement de nettoyage automatique, nous recommandons :

Dispositif de pompage/rinçage du sol avec vanne de distribution.

Le dispositif de pompage est un équipement complémentaire
utile et pratique quant au confort et à la sécurité de la
vidange et du nettoyage de l’installation.

Débourbage

Le groupe de pompage ci-dessus peut être combiné de façon optimale
avec un dispositif de débourbage (illustration à droite avec K80EX).
Il filtre les particules fines mélangées à l’agent de nettoyage et garantit
ainsi une longévité accrue du détergent (à froid) tout en permettant des
économies importantes. Les filtres entrant en ligne de compte sont en
papier ou en mousse plastique.
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CUVES ULTRASON (sans illustration)

Certaines salissures incrustées ne peuvent souvent être nettoyées
qu’au moyen de procédés mécaniques agressifs, pouvant causer
des dégâts importants sur la pièce à nettoyer ; d’autres salissures,
situées à des endroits difficilement accessibles, sont même impossibles
à éliminer par des procédés mécaniques. Dans ces cas, les cuves
ultrason constituent le seul moyen de nettoyer les pièces souillées
de manière efficace et sans risque de dégradation.
ITW MORLOCK vous propose 2 cuves ultrason.

Code Art. 103552 cuve ultrason MW 1400

Code Art. 103553 cuve ultrason MW 2800

SYSTÈME COMPACT DE FILTRATION DE L’AIR

Face à des obligations de plus en plus rigoureuses en
matière de sécurité sur le lieu de travail et de protection
de l’environnement et compte tenu d’un sens des responsabilités
de plus en plus accru des différents intervenants, l’utilisation
d’encres tampographiques à base de solvant entraîne des
exigences croissantes quant à l’aménagement du poste de travail.
La purification de l’air contribue de façon déterminante à
l’amélioration des conditions de travail ce qui est d’autant
plus important lorsque l’on utilise des systèmes d’encriers
ouverts. Grâce à son filtre à base de charbon actif, le
système de filtration MKF de ITW MORLOCK assure
une filtration efficace, éliminant toutes sortes de
particules polluantes gazeuses pouvant causer
des nuisances olfactives.

Code Art. 103590 système compact de filtration de l’air MKF

2.4
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3.1

3. SERVICE INSOLATION

ITW MORLOCK vous propose un Service de P.A.O et gravure cliché très complet. Afin de pouvoir
profiter de ce service dans les meilleures conditions, veuillez lire attentivement les informations suivantes.

La méthode conventionnelle
Envoyez-nous votre copie papier finalisée (original prêt à être imprimé), à partir de laquelle nous
réaliserons un film au moyen d’un banc de reproduction. 
Vous pouvez également nous envoyer une maquette accompagnée de photos, d’illustrations, de logos, etc.
A partir de là, nous allons réaliser une copie, le ou les film(s) nécessaires à l’insolation du cliché.

Le traitement de vos données informatiques
Une méthode de travail très pratique est le traitement de vos données informatiques.
Il vous suffit de nous faire parvenir vos fichiers, soit une copie finalisée en format DTP, soit les
différents éléments à incorporer accompagnés des indications de mise en pages.

• Comment nous envoyer vos fichiers ?
Le mode de transmission le plus pratique est l’envoi par E-mail ou connexion RNIS.
Voici nos coordonnées:

E-mail:  HYPERLINK mailto:repro@morlock.de               RNIS: 00.49-74.43/170435

Vous pouvez également nous envoyer d’autres supports de données, comme par exemple :
Disquette (1,4 Mb ou 2HD) · zip disk · CD-ROM · SyQuest cartridge

• Quelles données nous envoyer ?
Nous sommes équipés de Macintosh. Dans la majorité des cas, nous avons la possibilité de
convertir les fichiers qui nous parviennent, ce qui évite tout problème de compatibilité. 
Nous vous recommandons fortement d’utiliser, lors la création de vos fichiers, les programmes
les plus répandus, comme par exemple :
Macromedia Freehand · Adobe Photoshop · Adobe Illustrator · Corel Draw · QuarkXPress

• A ne pas oublier :
Dans le cas où vous travaillez avec des programmes compatibles IBM, il est conseillé, si votre
programme le permet, de vectoriser vos polices de caractères.

Quelque soit le programme que vous utilisez, n’oubliez surtout pas de joindre à tous vos fichiers
des fichiers photos, logos, illustrations, etc. dans un format permettant leur flashage
(par exemple en format TIFF, eps, Bitmap).

Les fichiers provenant des applications CAD devraient être enregistrés sous format dxf.

Si vous êtes équipé en Macintosh veuillez mettre à notre disposition les polices de caractères
utilisées, afin que nous puissions procéder au flashage. 

Le flashage de vos fichiers s’effectue au moyen d’un Linotronic 630 avec 3251 DPI.
Pour vos différents travaux, nous pouvons vous fournir, à votre convenance, les films insolés
ou les clichés finalisés. Pour toute information relative à notre Service Clichés, veuillez vous
reporter aux paragraphes concernant les différents types de clichés.

Pour tout renseignement concernant notre Service Insolation,
veuillez contacter M. Jürgen Bucher, au 00.49-74.43/285-320
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4. CLICHES POLYMERE

CHÂSSIS D’INSOLATION

Avec sa gamme MBM, ITW MORLOCK propose des châssis d’insolation UV très solides
dotés d’un dispositif de maintient par pompe à vide. Ils se caractérisent à la fois par une
manipulation simple et une qualité d’insolation très élevée. Grâce à nos châssis, l’insolati-
on de clichés photopolymères ou de clichés acier mince s’effectue dans les meilleures con-
ditions possibles. Nos appareils existent en trois dimensions différentes. Ils sont tous dotés
d’une pompe à vide à piston, d’un système de contrôle du vide par manomètre et d’une
soupape de décompression pour accélérer l’ouverture du cadre sous vide. Ils sont égale-
ment équipés d’un minuteur digital programmable permettant de régler le temps d’insolati-
on pouvant aller de 1 seconde à 99 minutes. Nos appareils assurent une insolation unifor-
me, et donc sans ombres, de la surface à insoler et répondent ainsi aux exigences les plus
élevées en matière de qualité. 

Code Art. 107976 châssis d’insolation 2030,
surface d’insolation de 200 x 300 mm

Code Art. 103532 châssis d’insolation 2840,
surface d’insolation de 280 x 400 mm

Code Art. 108895 châssis d’insolation 3850,
surface d’insolation de 380 x 500 mm

Code Art. 103534 tube UV de rechange pour
châssis d’insolation 

Code Art. 103538 film transparent de maintien

Code Art. 103542 ruban adhésif pour
film transparent de maintien 

4.1
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4.2

ACCESSOIRES POUR CLICHÉS POLYMÈRE

Pour réaliser vous-mêmes vos clichés polymère, vous aurez besoin, outre les châssis d’insolation
décrits ci-dessus, de certains outils indispensables. ITW MORLOCK vous propose aussi bien des kits
complets que de nombreux accessoires vous permettant de constituer vous-mêmes votre équipement. 

Code Art. 103598 kit de développement
composé d’une brosse à revêtement non pelucheux,
d’une cuve de développement et du produit de révélation (5 ltr)

Code Art. 103577 séchoir pour cliché, type HL 1502 S
pour le séchage des clichés polymère développés

Code Art. 103627 brosse de développement
à revêtement non pelucheux
pour le développement
des clichés polymères 

Code Art. 103621 produit de révélation clichés nylon, 5 ltr
Code Art. 103620 produit de révélation clichés nylon, 10 ltr

Code Art. 103626 cuve de développement sans couvercle 200 x 300 mm
Code Art. 103624 cuve de développement sans couvercle 350 x 500 mm
Code Art. 103623 cuve de développement sans couvercle 540 x 675 mm

LA TRAME (sans illustration)

Pour le tramage de vos clichés 

Code Art. 103527 trame 54 lignes, format 200 x 250 mm
Code Art. 111538 trame 54 lignes, format 300 x 400 mm
Code Art. 103520 trame 80 lignes, format 200 x 250 mm
Code Art. 103521 trame 80 lignes, format 220 x 480 mm
Code Art. 103522 trame 100 lignes, format 200 x 250 mm
Code Art. 103523 trame 100 lignes, format 220 x 480 mm
Code Art. 103524 trame 120 lignes, format 200 x 250 mm
Code Art. 103525 trame 120 lignes, format 220 x 480 mm
Code Art. 103526 trame 120 lignes, format 300 x 400 mm

Code Art. 110390 100 feuilles PPC, A4, 2 faces, 600 dpi,
pour les impressions laser lorsque vous fabriquez vous-mêmes
les films pour clichés 52 STM

Code Art. 114161 Pour améliorer la qualité des films utilisés pour l’impression laser.
Le concentrateur de toner a pour effet une amélioration de
25% de la qualité du film.
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4.3

CLICHÉS POLYMÈRE

ITW MORLOCK propose une gamme très large de clichés polymère
adaptés aux travaux tampographiques les plus divers et 
existant dans tous les formats. 

Cliché polymère stm 52 - qualité rouge
Développement à l’alcool. Adapté également aux systèmes 
d’encriers fermés. Disponible sans perforation de centrage, avec 
perforation standard ITW MORLOCK ou perforation spécifique. 
Ce type de cliché répond aux exigences les plus élevées en matière 
de qualité d’impression et de durabilité.

Cliché polymère s 73k - qualité noir
Développement à l’alcool. Cliché universel adapté aux travaux 
tampographiques à cadence moyenne. Perforations de centrage
comme pour STM 52.

Cliché polymère - qualité or
Développement à l’eau. Destiné aux systèmes d’encriers ouverts. 
Cliché à faible coût permettant une insolation facile. Perforations de
centrage comme pour STM 52.

Cliché polymère WSA 52 - qualité rouge
Développement à l’eau. Destiné aux systèmes d’encriers ouverts. 
Facile à insoler et à développer, ce cliché assure une haute qualité
d’impression. Perforations de centrage comme pour STM 52.

Cliché polymère WSM 73 - qualité rouge
Développement à l’eau. Destiné aux systèmes d’encriers ouverts.
Perforations de centrage comme pour STM 52.

Cliché polymère TM 30  - qualité vert
Développement à l’alcool. Destiné aux systèmes d’encriers ouverts.
Cliché à faible coût permettant une application aisée. Perforations de
centrage comme pour STM 52.

SERVICE CLICHÉ POLYMERE

Bien que l’insolation et le développement des clichés polymère 
soient très simples et souvent réalisés par l’utilisateur lui-même, 
ITW MORLOCK propose à tous ses clients un service complet pour la
réalisation de tous types de clichés polymère. 
Les éléments à nous faire parvenir pour l’insolation sont indiqués au
paragraphe concernant notre Service cliché. 
Après notre intervention, nous vous faisons parvenir les clichés polymè-
re prêts à l’emploi - avec, au choix, la perforation de centrage stan-
dard ITW MORLOCK , une perforation spécifique ou sans perforation. 
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5.1

5. CLICHES ACIER MINCE

Quand il s’agit d’augmenter la cadence et d’obtenir un niveau de
qualité excellent, l’emploi de clichés permettant un temps
d’impression prolongé peut s’avérer nécessaire.
Dans ce cas de figure, les clichés acier mince
ITW MORLOCK s’imposent. Ces clichés sont revêtus d’une
couche photosensible et leur insolation et leur gravure s’effectuent de la
même façon que celles des clichés acier traditionnels. Nous pouvons vous
fournir des clichés acier mince aux formats les plus variés qui peuvent tous être
mis en place sur les mêmes perforations que les clichés polymère.
ITW MORLOCK vous propose 2 types de clichés acier mince. 

Clichés acier mince MKK
Des clichés acier mince soigneusement rectifiés et rodés répondant aux exigences  de qualité les
plus élevées. Destinés à tous les systèmes d’encriers. Disponibles sans perforations de centrage,
avec perforation standard ITW MORLOCK et avec perforation spécifique. 

Clichés acier mince MFD
Des clichés de qualité élevée et destinés à tous les systèmes d’encriers. Disponibles sans perforations
de centrage, avec perforation standard ITW MORLOCK et avec perforation spécifique.

SERVICE CLICHÉS ACIER MINCE

ITW MORLOCK vous propose également un service complet pour la réalisation de clichés acier
mince. Il comprend l’insolation, la gravure et, le cas échéant, la perforation de centrage des clichés.
Les éléments à nous faire parvenir sont indiqués au paragraphe Service Insolation. Après insolation
et gravure par nos soins, vous recevez les clichés prêts à l’emploi. 

5.1. CLICHES ACIER EPAIS

Pour les tirages les plus importants et devant répondre aux exigences de qualité les plus élevées, les
clichés acier épais s’imposent. Pour ce type de travaux, ITW MORLOCK vous propose des clichés
acier d’une qualité irréprochable fabriqués par nos propres soins. 

Les clichés acier épais (10 mm) existent dans les formats les plus
divers et peuvent être utilisés pour toutes sortes de travaux
tampographiques. Par ailleurs, les clichés acier épais peuvent
être rectifiés en vue d’une réutilisation ultérieure - un avantage
non négligeable quand il s’agit de maÎtriser les coûts de matériels.

SERVICE CLICHÉS ACIER EPAIS

Comme pour tous les types de clichés, ITW MORLOCK vous propose une gamme
de services complète pour la réalisation de clichés acier épais. Ce service comprend
l’insolation, la gravure et - service complémentaire - le rodage des clichés usagés
en vue d’un réemploi ultérieur. 
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5.2

Flashage & Insolation
Les éléments à nous faire parvenir sont indiqués au paragraphe Service flashage.

Gravure
Après avoir procéder à l’insolation, nous réalisons la gravure de votre cliché dans
un atelier de gravure ultramoderne dont l’équipement répond aux exigences les
plus élevées en matière de technique de gravure et de protection de l’environne-
ment. Ensuite, nous vous retournons ce cliché que vous pouvez immédiatement uti-
liser pour vos travaux tampographiques.

Rectification
La rectification des clichés acier épais s’effectue par le polissage et le rodage du
cliché qui ensuite peut être de nouveau insolé et gravé.

5.2 CLICHÉS ACIER CYLINDRIQUES

Les clichés acier cylindriques sont destinés aux impressions sur
machine rotative. Fabriqués et gravés par nos propres soins,
ils offrent une excellente qualité d’impression et peuvent être
utilisés pour le marquage de tout objet proposé
habituellement dans le commerce. N’hésitez pas à
nous contacter pour tout renseignement concernant
les différents modèles et leurs formats. Tout comme
les clichés acier épais, les clichés acier cylindriques
peuvent être rectifiés en vue d’une réutilisation ultérieure,
ce qui contribue à baisser les coûts de matériels. 

SERVICE CLICHÉS ACIER CYLINDRIQUES

Le Service Clichés Acier Cylindriques de ITW MORLOCK comprend l’insolation,
la gravure et - service complémentaire - la rectification des clichés cylindriques
utilisés en vue d’un réemploi ultérieur. 

Insolation
Les éléments à nous faire parvenir sont indiqués au paragraphe Service Insolation.

Gravure
Après son insolation, votre cliché cylindrique est gravé par nos soins. Ensuite,
nous vous retournons ce cliché que vous pouvez immédiatement utiliser pour vos
travaux tampographiques. 

Rectification
Les clichés acier cylindriques aussi peuvent être rectifiés en vue d’une réutilisation
ultérieure. Pour ce faire, nous procédons au polissage et au rodage du cylindre
qui ensuite peut être de nouveau insolé et gravé.
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6.1

6. ACCESSOIRES POUR MACHINES TAMPOGRAPHIQUES

ENCRIERS FERMES

Destinés aux systèmes d’encriers fermés GF de ITW MORLOCK.

ENCRIERS FERMÉS RONDS

Code Art. 104090 encrier 60
Code Art. 104095 encrier pour MKM 80
Code Art. 104091 encrier 80
Code Art. 104096 encrier 90
Code Art. 104099 encrier 100
Code Art. 104100 encrier 125
Code Art. 104102 encrier pour MKM 125

ENCRIERS FERMÉS OVALES

Code Art. 104116 encrier 80, ovale, surface de râclage 71x140 mm, format du cliché 150x160 mm
Code Art. 104121 encrier 100, ovale, surface de râclage 142x91 mm, format du cliché 150x210 mm
Code Art. 104108 encrier 250, ovale, pour clichés acier épais
Code Art. 104107 encrier 250, ovale, pour clichés acier épais
Code Art. 104109 encrier 350, ovale

MODÈLES SPÉCIAUX D’ENCRIERS FERMÉS

Sur simple demande, ITW MORLOCK réalise des modèles spéciaux
d’encriers fermés aux formats les plus variés.

ECONOMIC INK CUP

Nouvelle génération de modules hermétiques d’encrage couleur
pour les clichés en acier mis au point par ITW Morlock.
Avec ses anneaux de raclage amovibles et son
remplissage rapide de l’encre couleur et du
diluant, le nouveau pot d’encre ouvre des
perspectives entièrement nouvelles quant
aux économies et à la manutention.

Pour toute information supplémentaire,
veuillez demander le nouveau prospectus Economic Ink Cup.
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6.2

OUTIL DE MONTAGE / DÉMONTAGE DE MAGNETS

Pour le montage et le démontage des magnets à l’intérieur des encriers fermés GF. 

Code Art. 103854 outil de montage
démontage de magnets 60 / 80 / 90 / 150

Code Art. 111621 outil de montage
démontage de magnets 100 modèle 1.1

Code Art. 111622 outil de montage
démontage de magnets 125 modèle 1.1

BAC SUPPORT DE PLAQUES

Pour recevoir des clichés polymère, acier mince et acier épais.

MTM 100, fermé

Code Art. 103978 MTM 100 GF 100 x 210 mm

MTM 100, ouvert

Code Art. 103963 MTM 100 modèle 1.2 pour clichés polymère 100 x 100 mm
Code Art. 103993 MTM 100 modèle 1.2 pour clichés polymère 100 x 120 mm
Code Art. 103966 MTM 100 pour clichés acier 100 x 100 mm

MD

Code Art. 103950 MD 60 / 60 GF 60 x 120 mm
Code Art. 107765 MD 100 / 100 GF 80 x 160 mm
Code Art. 103962 MD 100 / 90 GF 90 x 190 mm
Code Art. 103977 MD 100 GF 100 x 210 mm
Code Art. 104005 MD 100 / 80 GF 150 x 160 mm

MD 125

Code Art. 103985 MD 125 250 x 250 mm
Code Art. 103988 MD 250 250 x 250 mm
Code Art. 103989 MD 350 250 x 350 mm

MKM 80

Code Art. 103961 MKM 80 90 x 165 mm

MKM 125

Code Art. 103987 MKM 125 150 x 280 mm

Bac encrier pour des modèles ouverts (pièces de rechange) sur simple demande
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6.3

PLAQUES SUPPORT DE CLICHÉS

Des plaques support de clichés pour la fixation
de clichés polymère ou clichés acier mince.

Code Art. 102705 plaque support de clichés 60 x 120 mm
Code Art. 102707 plaque support de clichés 80 x 160 mm
Code Art. 102708 plaque support de clichés 90 x 165 mm
Code Art. 102709 plaque support de clichés 90 x 190 mm
Code Art. 102711 plaque support de clichés 100 x 210 mm
Code Art. 102712 plaque support de clichés 100 x 215 mm
Code Art. 102718 plaque support de clichés 150 x 160 mm
Code Art. 102714 plaque support de clichés 125 x 250 mm
Code Art. 102719 plaque support de clichés 150 x 210 mm
Code Art. 102720 plaque support de clichés 150 x 280 mm
Code Art. 102723 plaque support de clichés 250 x 250 mm
Code Art. 102724 plaque support de clichés 250 x 350 mm

PLAQUES MAGNÉTIQUES

Nous fournissons des plaques magnétiques dans tous les formats et adaptées à tous
les systèmes d’encriers ouverts.

RACLES

Pour les clichés acier, systèmes d’encriers ouverts.
Disponibles dans tous les formats et toutes les hauteurs  de fixations.

Largeur 19 mm, épaisseur 0,25 mm
Largeur 19 mm, épaisseur 0,5 mm

Pour les clichés polymère, avec épaulement
Disponibles dans tous les formats et toutes les longueurs de fixations.

Largeur 19 mm, épaisseur 0,2 mm

Les râcles existent également au mètre.

PEDALE D’ARRET D’URGENCE

Code Art. 107973 pédale d’arrêt d’urgence pour modèles MD
Code Art. 100068 pédale d’arrêt d’urgence pour MKM 80 1.0
Code Art. 107974 pédale d’arrêt d’urgence

pour MTM, MKM 80 2.0, MKM 125, CSP, MTE, MWD
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6.4

SYSTÈMES DE NETTOYAGE TAMPON AUTOMATIQUES

Il est fortement conseillé d’utiliser un système de nettoyage tampon
automatique, notamment lorsque l’on travaille sur des machines
tampographiques automatisées. Ce n’est que grâce à un entretien
permanent et efficace des tampons en enlevant les particules d’encre
et la poussière que l’on peut obtenir une qualité d’impression constante.
ITW MORLOCK peut vous fournir des systèmes de nettoyage tampon
adaptés à tous les modèles de la série MD, MKM et MTE.

SCOTCH DE NETTOYAGE

Scotchs de nettoyage pour systèmes de nettoyage tampon automatiques.

Code Art. 111971 Scotch de nettoyage,
diamètre : 38 l. : 50 mm L. : 50 m

Code Art. 103693 Scotch de nettoyage l. : 50 mm L. : 100 m
Code Art. 103694 Scotch de nettoyage l. : 65 mm L. : 100 m
Code Art. 103696 Scotch de nettoyage l. : 75 mm L. : 66 m
Code Art. 103698 Scotch de nettoyage l. : 75 mm L. : 100 m
Code Art. 103700 Scotch de nettoyage l. : 80 mm L. : 66 m
Code Art. 103701 Scotch de nettoyage l. : 80 mm L. : 100 m
Code Art. 103705 Scotch de nettoyage l. : 100 mm L. : 100 m
Code Art. 103706 Scotch de nettoyage l. : 110 mm L. : 100 m
Code Art. 108757 Scotch de nettoyage l. : 125 mm L. : 100 m
Code Art. 103707 Scotch de nettoyage l. : 130 mm L. : 66 m
Code Art. 108758 Scotch de nettoyage l. : 150 mm L. : 100 m
Code Art. 113985 Scotch de nettoyage l. : 180 mm L. : 100 m

REDUCTEUR DE COURSE TAMPON

Pour réduire la course du tampon sur l’axe Z.

Code Art. 104079 15 mm 80 / 100 / modèles MDS
Code Art. 104080 20 mm 80 / 100 / modèles MDS
Code Art. 104081 25 mm 80 / 100 / modèles MDS
Code Art. 104082 30 mm 80 / 100 / modèles MDS
Code Art. 104083 35 mm 80 / 100 / modèles MDS
Code Art. 104084 40 mm 80 / 100 / modèles MDS
Code Art. 104085 45 mm 80 / 100 / modèles MDS
Code Art. 104086 50 mm 80 / 100 / modèles MDS

Les réducteurs de course tampon universels existent dans les mêmes formats.
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6.5

QUEUES D’ARONDE

Pour la fixation des tampons sur la machine. 

Code Art. 104068 MD 60
Code Art. 104088 MD 80 / 100, MKM 80 (acier)
Code Art. 104077 MTM 100 modèle 1.1
Code Art. 104076 MD 125 / MKM 125 / MTE

Modèles spéciaux :
Code Art. 104071 MD 80 / 100, angulaire 50 mm
Code Art. 104072 MD 80 / 100, angulaire 60 mm
Code Art. 104073 MD 80 / 100, angulaire 70 mm

ADAPTATEURS QUEUES D’ARONDE COULISSANT

Unités complètes de fixation de tampons avec possibilité
de réglage sur les axes X et Y.

Code Art. 104065 MD modèles 60
Code Art. 104066 MD 80/100, MKM 80
Code Art. 104067 MD modèles 100S/120/125, MKM 125/MTE
Code Art. 104075 MTM 100 modèles 1 et 1.1

POSAGES UNIVERSELS

ITW MORLOCK vous propose des posages universels destinés
à tous les modèles de machines tampographiques. 

La tampographie est le procédé d’impression par excellence
pour le marquage de nombreux petits objets comme des briquets,
des stylos, des ouvre-bouteilles, des calculatrices et autres cadeaux
publicitaires. Grâce à des possibilités de réglage multiples, nos posages
universels peuvent recevoir toutes sortes d’objets à imprimer .

POSAGES SPECIAUX

Sur simple demande, ITW MORLOCK vous fournit des posages
spéciaux adaptés aux pièces à imprimer les plus diverses. Ces posages
spéciaux sont conçus de façon à être montés aisément sur tous les modèles
de machines tampographiques.
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6.6

TABLES À COORDONNÉES

Elles sont destinées, en fonction du modèle, soit à l’ajustement du positionnement
de la pièce à imprimer, soit au réglage de la machine. (voir tableau)

Code Art. 100073 table à coordonnées MK 1

Code Art. 100074 table à coordonnées MK 2

Code Art. 100075 table à coordonnées MK 3

Code Art. 100078 table à coordonnées MK 4

Code Art. 100080 table à coordonnées MK 5

modèle surface de support en mm possibilités d’ajustement dimension en mm
(de la pièce à imprimer)

Axe X Axe Y Rotation L. x P x H
MK 1 160 X 100 • • • 190 x 130 x 50
MK 2 160 X 100 • • 260 x 230 x 60
MK 3 200 X 340 • • 475 x 410 x 140
MK 4 220 X 335 • • • 390 x 340 x 140
MK 5 180 X 200 • • • 420 x 270 x 80

• avec possibilité de réglage
*1 table de coordonnées pour modèle MKM 80 associée aux tables rotatives

de la série MR et aux  tables alternatives de la série MP
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6.7

TABLES ÀLTERNATIVES

Table alternative permettant le chargement et le déchargement
faciles de la pièce à imprimer après l’avoir éloignée du tampon. 

Code Art. 100092 table alternative pneumatique
MP 250 / 32, modèle 2.0

Code Art. 114002 table alternative pneumatique
MP 300 / 32, modèle 2.0

Code Art. 100093 table alternative pneumatique
MP 400 / 63

Code Art. 100094 table alternative pneumatique
MP 600 / 63 (sans illustration)

NAVETTES PNEUMATIQUES

Navettes pneumatiques à emploi universel destinée à ajuster le
positionnement de la pièce à imprimer sur une machine
tampographpiques en bicolore.

Code Art. 100085 navette pneumatique MV 200

Code Art. 100086 navette pneumatique MV 300 (sans illustration)

Code Art. 100087 navette pneumatique MV 400 (sans illustration)

Code Art. 100088 navette pneumatique MV 600 (sans illustration)

Code Art. 100089 navette pneumatique MV 800 (sans illustration)
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6.8

TABLES ROTATIVES ELECTROMECANIQUES

Pour convoyer la pièce à imprimer.

Code Art. 100098 table rotative électromécanique
MR 100, indexage : 2 - 6 (sans illustration)

Code Art. 100099 table rotative électromécanique
MR 100, indexage : 8 - 12 (sans illustration)

Code Art. 100100 table rotative électromécanique
MR 200, indexage : 2 - 6 

Code Art. 100101 table rotative électromécanique
MR 200, indexage : 8 - 12 (sans illustration)

Code Art. 109323 table rotative électromécanique
MR 200, indexage : 16, 20 + 24 (sans illustration)

Code Art. 109324 table rotative électromécanique
MR 300, indexage : 2 - 6 (sans illustration)

Code Art. 109325 table rotative électromécanique
MR 300, indexage : 8 - 12 (sans illustration)

Code Art. 109326 table rotative électromécanique
MR 300, indexage : 16, 20 + 6 (sans illustration)

Accessoires pour tables rotatives électromécaniques :

Code Art. 100102 support de carte

Code Art. 100103 protection de la carte

Code Art. 100104 carte de pilotage

Plateau tournant sur demande et après remise d’échantillons. 
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6.9

SUPPORTS MACHINE

Pour optimiser l’ergonomie du poste de travail. Nos supports
machine sont équipés d’un dispositif permettant un réglage en
hauteur du positionnement de la pièce à imprimer ainsi que d’une
table à coordonnées massive haut de gamme dotée d’un système
d’ajustement (axe X / Y, rotation). Nous pouvons vous fournir des
modèles spéciaux de supports machine sur simple demande.

Code Art. 100059 support machine MS 100
(modèle complet)

Code Art. 100053 support machine MS 125
(modèle complet)
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7.1

7. KIT DE RODAGE ET DE POLISSAGE

Les encriers et les anneaux de râclage subissent en permanence des
sollicitations mécaniques importantes. Un entretien régulier de ces outils
est indispensable pour assurer une qualité d’impression constante. 

Grâce à la table circulaire des kits de rodage et de polissage MSL 350
et MSL 400 de ITW MORLOCK, ces travaux d’entretien deviennent un
jeu d’enfant. Ils vous permettent de rôder vous-mêmes en peu de temps
tous types d’encriers qui retrouvent ainsi leurs qualités d’origine. Nos tables
circulaires effectuent notamment le rodage et le polissage simultané d’encriers
et d’anneaux de râclage en acier ou métal dur, ce qui permet un râclage
parfait et uniforme. 

Ainsi, vous réalisez des économies importantes à long terme et bénéficiez
de l’assurance d’une qualité d’impression constante.

Code Art. 103859 kit de rodage MSL 350
diamètre de la table circulaire d’environ 350 mm
liquide MSL et pâte diamant compris (sans illustration)

Code Art. 103860 kit de rodage MSL 400
diamètre de la table circulaire d’environ 400 mm
liquide MSL et pâte diamant compris

Code Art. 103861 stick diamant de rechange, 10 g
Code Art. 103862 liquide MSL de rechange, 2,5 ltr
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8.1

8. PRE-TRAITEMENT - IONISATION - SECHAGE

En tampographie, vous procédez au marquage des matériaux les plus divers dont
certains exigent un pré-traitement particulier. Il existe différentes techniques de
pré-traitement et dans certains cas, il s’avère judicieux de demander conseil aux
experts en techniques d’application de ITW MORLOCK. Nous vous présentons ici
les deux techniques de pré-traitement les plus courantes en tampographie. 

PRÉ-TRAITEMENT

Afin de faciliter l’impression et d’obtenir un
marquage durable,  un pré-traitement approprié
est nécessaire, notamment sur les  pièces à
imprimer en matières plastiques (PP ou le PE).
ITW MORLOCK propose des systèmes de
pré-traitement par Corona et par flammage,
qui peuvent être montés sur tous les modèles
de machines tampographiques. 

IONISATION

Afin d’éviter le chargement électrostatique de la pièce à
imprimer et du tampon, ITW MORLOCK propose des
systèmes d’ionisation qui peuvent être fixés sur tous
les modèles de machines tampographiques.
Ces systèmes évitent la dispersion de l’encre
due au charge électrostatique et permettent
ainsi d’augmenter la qualité d’impression
et de minimiser le nombre de pièces
à mettre au rebut. 

SYSTÈME DE SECHAGE

Système adapté au montage sur tout modèle de machines
tampographiques dotées d’une table rotative ou d’un convoyeur
en ligne. Il constitue une solution idéale pour le séchage rapide
des pièces à imprimer lors de l’utilisation de machines
tampographiques automatisées. 

Code Art. 103580 buse à air chaud ITW MORLOCK, 3000 watt
Code Art. 103581 support de buse à air chaud


